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En risikoanalyse vurderer risikoen for at en fare oppstår. 
 
Med fare menes noe som kan tenkes å forårsake sykdom eller skade- akutt eller over tid. 
 
Risiko defineres som sannsynlighet ganger konsekvens. Resultatet av en risikoanalyse gir et produkt i tall. Tallet er et uttrykk for grad av risiko, 
og blir nødvendigvis grunnlaget for prioriteringen i handlingsplanen/tiltak. 
 
 
Risikomatrise: 
Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko. Risikotypene deles inn i; Lav risiko (1-2), Middels risiko (3-4) og Kritisk kontrollpunkt – KKP (5-9). 

Sannsynlighet                   Konsekvens 1 
Liten 

2 
Mellomstor 

3 
Kritisk 

3 Ofte (≥ 10 ganger i året) 3 6 9 

2 Sjeldent (2-10 ganger i året) 2 4 6 

1 Liten (≤1 gang i året) 1 2 3 

  

RISIKO Godkjennings- og overvåkningsprosedyrer 

Stor risiko (6+) 
 

Stor risiko (uakseptabelt). Disse føres opp i en tiltaksplan og nye forebyggende og skadereduserende tiltak innføres for å forminske 
risikoen for dette leddet i prosessen. Her bør årsaken fjernes hvis mulig. 

Middels risiko (3-4) 
 

Middels risiko (Forebyggende og skadereduserende tiltak bør vurderes). 

Liten risiko (1-2) 
 

Liten risiko (Tiltak iverksettes kun dersom de er lite ressurskrevende). 
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RISIKOVURDERING AV YTRE MILJØ - PERSONSKADE & SKADE PÅ OMGIVELSENE 
 

Risikovurdering utført 22.03.2023 av: Kjetil Nautnes (Fabrikksjef), Sindre Småge (Teknisk sjef) og Inger Mundheim (HSEQ & HR Manager, Stedfortreder 
Industrivernleder.  
Risikovurderingen har vært på høring i gruppen Kjetil Nautnes (Fabrikksjef), Sindre Småge (Teknisk sjef) og Andreea Johansen (Ass HSEQ & HR Manager, 
Industrivernleder 29.06.2023).  

 

Gjennomgang 15.08.23. Arnstein Solem (Operativ ute/teknisk tjeneste industrivernet), Thomas Småge (Teknisk avdeling og tjeneste Industrivernet) Kjetil Eikrem Våge 
(Fag-/Innsatsleder), Inger Mundheim (HSEQ & HR Manager, Stedfortreder Industrivernleder). 
 

NR UØNSKET HENDELSE ÅRSAK/KILDE FREKVENSREDUSERENDE TILTAK KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK 

RISIKOVURDERING AV HENDELSE 

Sannsynlighet 
(1-3) 

Konsekvens 
(1-3) 

Risiko 
(3-9) 

1.0 PERSONSKADE 
1.1 Personpåkjørsel på uteområdet - Uoppmerksomhet. 

- Hastighet. 
- Dårlig sikt. 
- Mørkt. 

- Skilttavle ved ankomst viser at det er industriområde. 
- Hinder og reflekser settes opp ved behov for ekstra 

forsiktighet. 
- Holde området ryddig og oversiktlig. 
- Kompetent personell. 
- Fast personell jobber ute og holder orden. 
- Bruk av arbeidstøy med reflekser.  
- Refleksvester til ansatte tilgjengelig ved personalutgang. 
- Nytt personell blir ved oppstart henvist til stor 

forsiktighet på anleggets ute- og inneområder. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

- Kompetanse i førstehjelp. 
 1 

Liten 
3 

Kritisk 
3 

1.2 Kollisjon mellom kjøretøy 
Inne på området til Vikenco/  
 
Kollisjon ute på molo. 

- Uoppmerksomhet. 
- Hastighet. 
- Dårlig sikt. 
- Mørkt. 

- Skilttavle ved ankomst viser at det er industriområde. 
- Hinder og reflekser settes opp ved behov for ekstra 

forsiktighet. 
- Holde området ryddig og oversiktlig. 
- Kompetent personell. 
- Fast personell jobber ute og holder orden. 
- Bruk av arbeidstøy med reflekser.  
- Nytt personell blir ved oppstart henvist til stor 

forsiktighet på anleggets ute- og inneområder. 
Holdningsarbeid i forhold til fart i trafikken. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

- Kompetanse i førstehjelp. 
 1 

Liten 
3 

Kritisk 
3 

1.3 Personskade som følge av fall, 
klem/fanget, støt, treff av 
gjenstand, stikk/kutt av skarp/spiss 
gjenstand, kjemikalier. 

- Brudd iht arbeidsrutine. 
- Ikke benyttet riktig 

verneutstyr. 
- Manglende opplæring. 
- Uoppmerksomhet. 
- Glatt underlag. 
- Underlaget svikter. 
- Del fra bygg eller maskin 

tipper eller løsner. 

- Kompetanse. 
- Opplæring. 
- Utfør sikker jobb analyse. 
- Utføre forebyggende vedlikehold av maskiner og bygg. 
- Holde orden på arbeidsstasjoner. 
- Bruk riktig verne- og sikringsutstyr. 
- Jobbe to sammen når nødvendig. 
- Følge bedriftens rutiner. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

- Kompetanse i førstehjelp. 
1 

Liten 
3 

Kritisk 
3 
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2.0 UTSLIPP AV UBEHANDLET PROSESSVANN TIL SJØ 

2.1 Utslipp av ubehandlet prosessvann 
og kjemi (vaskevann) til omgivelser 
og sjø. 

- Overfylling eller lekkasje på 
rør til renseanlegg. 

- Defekt filter. 
- Defekt pumpe. 
- Feil på fettavskiller. 
- Feil på sensor. 

- Opplærte og kompetente operatører. 
- Daglige kontroller av renseanlegg. 
- Daglige målinger av prosessvann fra renseanlegget. 
- Vedlikehold og oppfølging av teknisk utstyr. 
- Alarm ved feil. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

1 
Liten 

3 
Utslipp kan i 

verste fall føre 
til overføring av 
smitte til laks i 

ventemerd. 
Kjemi kan skade 
omkringliggend

e miljø. 

3 

3.0 UTSLIPP AV BIPRODUKT TIL SJØ 
3.1 Utslipp av biprodukt kan føre til 

overføring av smitte til fisk i 
ventemerd og kan tiltrekke seg 
skadedyr. 

- Overfylling av tank. 
- Lekkasje under lossing. 

- Alltid kontroll under lossing. 
- Biprodukt tømmes nesten daglig. 
- Opplæring og bevisst holdning hos operatør. 
- Vedlikehold og oppfølging av teknisk utstyr. 
- Avtale med skadedyrkontrollfirma. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

- Avtale med skadedyrkontrollfirma. 1 
Liten 

2 
Utslipp av 

råstoff/ensilasj
e til 

omgivelser/sjø 
kan smitte laks 
og tiltrekke seg 

skadedyr 

2 

4.0 UTSLIPP AV KJEMIKALIER TIL SJØ 
4.1 Utslipp av klor til sjø kan skade fisk i 

ventemerd og andre organismer i 
sjø. 
 
Flere 1000-liters IBC-containere 
plassert i eget område i nærhet av 
verkstedskontoret. 
 
 

- Spill. 
- Lekkasje. 

- Opplærte og kompetente operatører. 
- Adskilt og sikret lagring av kjemikalier 
- Risikovurdering på kjemikalier. 
- Fortløpende kartlegging av fiskevelferden. 

- Tett dialog med ventemerdansvarlig 
ved eventuelle utslipp. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 

- Risikovurdering av kjemikalier. 
1 

Liten 

3 
Utslipp av 

kjemikalier kan 
i verste fall føre 

til massedød 
hos laks i 

ventemerd og 
andre 

vannlevende 
organismer. 

3 

4.2 Utslipp av maursyre til sjø kan skade 
fiske i ventemerd og andre 
vannlevende organismer. 
 
Bulktank på 15 000 liter plassert i 
bakkant av renseri.  

- Spill. 
- Lekkasje. 

- Bulktanken er inngjerdet og innelåst. 
- Lukket rørsystem til renseanlegget. 
- Inspiseres og kontrolleres daglig. 
- Opplært og kompetent personell. 
- Begrenset bruk. 

- Påfyll via tankbil. 
- Meget begrenset tilgang. 
- Ingen manuell håndtering. 

1 
Liten 

3 
Lekkasje kan i 
verste fall føre 
til massedød 

hos fisk. Kjemi 
kan skade 

omkringliggend
e miljø. 

 

3 
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4.3 Lekkasje og fare for forurensning av 
renholdskjemikalier og/eller glykol 
til sjø. 

- Skade på IBC-kontainer 
under interntransport eller 
oppbevaring. 

- Opplærte og kompetente operatører. 
- Egen rutine for håndtering og plassering av IBC-

container. 
- Håndtere IBC-kontainer forsiktig ved bruk av maskinelt 

utstyr. 
- Tilrettelegging for oppsamling. 

- Tilpasset lagring utenfor verkstedskontoret. 

- Tilgjengelige absorbenter.  
- Håndtering skjer på faste plasser, 

med fast dekke. 

1 
Liten 

3 
Lekkasje kan i 
verste fall føre 
til massedød 

hos fisk. Kjemi 
kan skade 

omkringliggend
e miljø. 

 
 

3 

4.4 Lekkasje og fare for forurensning av 
diesel og/eller spillolje til sjø. 
 
Dieseltank (1000 l) plassert i telt, til 
bruk egne trucker. 
 
Spillolje samles opp i maskinrom og 
tas til området for farlig avfall. 
Hentes og deklareres. 
 
 

- Spill. 
- Lekkasje. 

 

- Begrenset tilgang til tank - låses av på kveld/natt. 
- Spillolje står innelåst på maskinrommet. 
- Tas ut til henting av godkjent avfallsfirma. 

 

- Inspiseres og kontrolleres 
regelmessig. 

- Tankbil etterfyller kontrollert. 

1 
Liten 

3 
Lekkasje kan i 
verste fall føre 
til massedød 

hos fisk. Diesel 
kan skade 

omkringliggend
e miljø. 

 
 

3 

4.5 Lekkasje og fare for forurensning av 
drivstoff til sjø som følge av 
sammenstøt mellom kjøretøy. 
  

- Lekkasje. - Oversiktlig område. 
- Informasjonstavle anviser kjøretøy. 
- Fast personell holder oppsyn. 

- Tilgjengelig absorbenter. 
 

1 
Liten 

3 
Lekkasje kan i 
verste fall føre 
til massedød 

hos fisk. 
Drivstoff kan 

skade 
omkringliggend

e miljø. 
 
 

3 

4.6 Lekkasje og fare for forurensing fra 
brønnbåt. 

- Lekkasje (hydraulikk olje, 
diesel o.l.) 

- Utilstrekkelig renhold. 

- Mattilsynet og oppdretter tar stikkprøve-kontroll på 
dokumentasjon på desinfeksjon. 

- Ventemerdansvarlig kontrollerer at det er signert for 
desinfeksjon på fraktbrev fra brønnbåt. 

- Brønnbåt ferdes i ikke smitte-soner. 
- Brønnbåt følger godkjent seilingsrute. 
 
 
 
 
 
 
 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at utslippets konsekvens 
reduseres ytterligere. 
 

1 
Liten 

3 
Lekkasje kan i 
verste fall føre 
til massedød 

hos fisk. 
 

Utilstrekkelig 
renhold kan i 

verste fall føre 
til overføring av 
smitte til laks i 

ventemerd.  

3 
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4.7 Lekkasje og fare for forurensing fra 
fartøy som ferdes i området. 

- Ulykke, sammenstøt, 
grunnstøting, driftsfeil ved 
fartøy. 

- Ventemerden ligger plassert slik at andre fartøy enn 
brønnbåt og bløggebåt normalt holder god avstand til 
merdene og anlegget for øvrig. 

- Hovedleia for båter ligger et stykke unna. 
- Området er oversiktlig. 

- Ventemerden er bemannet minimum 
i tidsrommet kl. 06:00 – 15:30. 

- Evakuering.  
- Varslingsliste iht hvis uhell skulle 

inntreffe. 
- Brønnbåt kan tilkalles for flytting av 

fisk eller tilførsel av O2. 
- Brann og redning i kommunen har 

tilgang på lenser. 

1  
Liten 

3 
Lekkasje eller 
forurensning 

kan i verste fall 
føre til 

massedød hos 
fisk. Diesel kan 

skade 
omkringliggend

e miljø. 
 

3 

5.0 LEKKASJE AV GASS 
5.1 Lekkasje av ammoniakkgass fra 

fryse- og isanlegg. 
- Lekkasje. - Inspeksjon og ettersyn av kompetent personell. 

- Forebyggende vedlikehold. 
- Utblåsningsventil med sensor og alarm. 
- Varsling til teknisk personell. 
- Ventilasjon i maskinrom starter automatisk ved alarm. 

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Industrivern og beredskap. 

1 
Liten 

3 
Kritisk 

3 

6.0 BRANN 

6.1 Lekkasje av ammoniakkgass fra 
fryse- og isanlegg. 

- Lekkasje. 
- Gassen kan antenne ved gitt 

konsentrasjon og 
temperatur. 

- Inspeksjon og ettersyn av kompetent personell. 
- Forebyggende vedlikehold. 
- Utblåsningsventil med sensor og alarm. 
- Varsling til teknisk personell. 
- Ventilasjon i maskinrom starter automatisk ved alarm. 

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Industrivern og beredskap. 

1 
Liten 

3 
Kritisk 

 
3 

6.2 Brann i bygning og fare for ansatte 
og/eller naboer, samt ytre miljø. 

- Røyk, gass, skade. - Kompetent og opplært personell. 
- Brannberedskap.  

- Sprinkleranlegg. 
- Sensorer alarm. 
- Ettersyn. 
- Branntilsyn.  

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Sikre området og ta hånd om 

eventuelt skadde. 
- Start slukking. 

1 
Liten 

2 
Mellomstor 

2 

6.3 Brann i kjøretøy. - Røyk, gass, skade. - Kompetent og opplært personell. 
- Brannberedskap. 

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Industrivern og beredskap. 
- Sikre området og ta hånd om 

eventuelt skadde. 
- Start slukking. 

1 
Liten 

2 
Mellomstor 

2 

6.4 Lekkasje fra kompressor som 
pumper glykol til fordamper. 
 
 
 
 
 
 

- Lekkasje. 
- Feil ved utstyr. 

- Inspeksjon og ettersyn av kompetent personell. 
- Forebyggende vedlikehold. 

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Industrivern og beredskap. 

1 
Liten 

3 
Kritisk 

3 
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7.0 EKSPLOSJON 

7.1 Lekkasje av ammoniakkgass fra 
fryse- og isanlegg. 

- Lekkasje 
- Ammoniakk i store 

konsentrasjoner, 15 – 28 
volumprosent, er 
eksplosjonsfarlig. 

- Inspeksjon og ettersyn av kompetent personell. 
- Forebyggende vedlikehold. 
- Utblåsningsventil med sensor og alarm. 
- Varsling til teknisk personell. 
- Ventilasjon i maskinrom starter automatisk ved alarm. 

- Evakuering av personell. 
- Varsling nødetater. 
- Sikre området og ta hånd om 

eventuelt skadde. 
- Start slukking. 

1 
Liten 

3 
Kritisk 

 
3 

8.0 STØY 
8.1 Støynivået ved anlegget overskrider 

grenseverdier og medfører 
ubehag/fare for ansatte og/eller 
naboer. 
 

- Ombygging og 
modernisering. 

- Nye maskiner og utstyr. 
- Transport. 

Fjernet seks lydkilder etter anbefalinger fra Norconsult sin 
støykartlegging: 
- Flyttet lasteramper til baksiden av bygget. 
- Bygd nytt ishus (mindre støyende og er plassert skjermet 

mellom produksjonslokalene). 
- Fjernet vifter som produserte sjenerende støy. 
- Fjernet vakuumpumpe. 
- Fjernet truckkjøring på natt. 
- Henviser nå lastebiler som skal være over natten med 

kjøleaggregat på om å overnatte på Karlsholmen. 

Fjernet seks lydkilder etter anbefalinger fra 
Norconsult sin støykartlegging: 
- Flyttet lasteramper til baksiden av 

bygget. 
- Bygd nytt ishus (mindre støyende og 

er plassert skjermet mellom 
produksjonslokalene). 

- Fjernet vifter som gav sjenerende 
støy. 

- Fjernet vakuumpumpe. 
- Fjernet truckkjøring på natt. 
- Henviser nå lastebiler som skal være 

over natten med kjøleaggregat på 
om å overnatte på Karlsholmen. 

2  
Sjeldent 

2 
Ingen 

helsemessige 
konsekvenser 

for mennesker, 
dyr eller fisk, 

men er 
sjenerende for 
naboer og er 
negativt for 

virksomhetens 
omdømme. 

4 

9.0 LUKT 
9.1 Utslipp av sjenerende lukt kan 

medføre ubehag for ansatte og/eller 
naboer. 

- Gammelt biprodukt. - Biprodukt tømmes daglig. 
- Opplæring og konsekvent holdning hos operatør 
- Oppfølging og overvåking. 
- Gode renholdsrutiner og eget renholdsteam. 
 

- Bestille tømming av biprodukt og 
fjerne kilden så fort som mulig. 

2 
Sjeldent 

 

1 
Ingen 

helsemessige 
konsekvenser 

for mennesker, 
dyr eller fisk, 

men er 
sjenerende for 
naboer og er 
negativt for 

virksomhetens 
omdømme. 

2 

10.0 LYS 
10.1 Sjenerende lys kan medføre ubehag 

for ansatte og/eller naboer. 
- Feilstilling av lysarmatur. - Gått gjennom hele anlegget og justert alle lyskildene slik 

at de medfører minst mulig ubehag og sjenanse. 
 

- Gått gjennom hele anlegget og 
justert alle lyskildene slik at de 
medfører minst mulig ubehag og 
sjenanse. 
 

 
1 

Liten 
 

1 
Ingen 

helsemessige 
konsekvenser 

for mennesker, 
dyr eller fisk, 

men er 
sjenerende for 

naboer. 

1 
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11.0 BIOLOGISKE FAKTORER - LOKALITETSMILJØ 
11.1 Dårlig lokalitetsmiljø kan føre til økt 

dødelighet hos fisk. 
Lite O2, dårlige værforhold, høye 
vanntemperaturer, og mye CO2. 

- Mottakskontroll. 
- Jevnlig miljøovervåking med O2 måling ved trenging av 

fisk.  
- Tilpasser biomasse etter forholdene. 
- Fisken er tilstrekkelig sultet før den ankommer anlegget. 
- Fisken fores ikke. 

 

- Beredskapsplan ved dårlig 
lokalitetsmiljø (lite O2, mye CO2, 
uvær og naturkatastrofer) skal sikre 
at konsekvens reduseres ytterligere. 

 
1 

Liten 

2 
Kan i verste fall 

føre til død. 
Vurderes likevel 
som 2 siden vi 

har gode 
forebyggende 

tiltak. 

2 

11.2 Predatorer kan føre til økt 
dødelighet hos fisk. 

Utilstrekkelig opplæring, særlig i 
orden og opplukking av dødfisk. 

- Daglig opptak av svimere og dødfisk. 
- Merdene tømmes annen hver dag. 
- Avtale med skadedyrkontrollfirma. 
- Kontroll og vedlikehold av nøter reduserer faren for hull 

som gir tilgang til store predatorer. 

- Svak/skadet fisk plukkes fortløpende 
ut av noten for bedøving og avliving. 

- Merdene tømmes annen hver dag. 

1 
Liten 

1 
Predatorer kan 
potensielt gjøre 

stor skade. 
Konsekvensen 

anses likevel for 
liten pga 

nøtene tømmes 
daglig og 

svimere/dødfis
k plukkes ut 
fortløpende 

gjennom 
dagen. 

1 

11.3 Alger og maneter kan fører til økt 
dødelig het hos fisk. 

- Alger og maneter legger seg 
på noten og hindrer 
vanngjennomstrømning. 

- Maneter kommer gjennom 
not og skader fisk. 

- Observere ved å gå sjekkrunder på anlegget. 
- Kontroll og vedlikehold av nøter reduserer faren for hull 

som gir tilgang til store predatorer. 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at konsekvens reduseres så 
mye som mulig. 

1 
Liten 

1  
Alger og 

maneter kan 
potensielt gjøre 

stor skade. 
Konsekvensen 

anses likevel for 
liten pga at det 

vil oppdages 
fort og fisken 
kan slaktes ut 

hurtig. 

1 

11.4 Svikt i håndtering av dødfisk. 
 
Dødfisk som ikke tas opp kan 
forurense vannet. 
 
 
 
 
 
 

- Dårlig vær, mye strøm. - Bruk håv for dødfiskopptak. - Merdene tømmes i løpet av 2 dager. 
- Ventemerd ligger godt skjermet og 

er lite værutsatt.  

1 
Liten 

 
 

1 
Liten 

 
 

1 
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12.0 SABOTASJE/TERROR 
12.1 Personell utfører uønskede 

handlinger til hensikt å skade 
bedriften og/ eller bransjen. 

- Personell som har negative 
holdninger til bedriften og/ 
eller bransjen. 

- Personell som er i psykisk 
ubalanse. 

- Anlegget er betjent stor deler av døgnet. 
- Ansatte er opplærte i være observante. 
- Opplæring for alle ansatte i Kjent avsender belyser farer 

ved sabotasje og/eller terror, samt øker fokuset på 
sikkerhetskulturen i bedriften. 

 

- Beredskapsplan og hurtig varsling 
skal sikre at konsekvens reduseres så 
mye som mulig. 1 

Liten 
1 - 3 

 
(1-3) 
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