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Sammendrag

Det er gnske om to nye boligtomter i forbindelse med eksisterende reguleringsplan for Vollan
boligfelt. I den forbindelse er det behov for 8 dokumentere sikkerhet mot kvikkleireskred iht.
NVE sin kvikkleireveileder 1/2019.

Det er vurdert at tiltaket ikke ligger i et lgsne- eller utlgpsomrade og at det ikke er fare for
erosjon som pavirker stabiliteten til tiltaket. Omrédestabiliteten er vurdert ivaretatt iht. NVE
1/2019, og det er derfor trygt 4 bygge pa tomten uten at det utfgres sikringsarbeid med tanke
pa kvikkleireskred (1).

Det er ikke behov for uavhengig kvalitetssikring av utfert utredning.

Kategorisering
Tiltakskategori K4
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Foreliggende rapport er utarbeidet av ERA Geo AS, som har opphavsrett til hele og deler av rapporten.
Rapporten er utarbeidet for gitt prosjekt basert pd en konkret problemstilling. Geoteknikere fra andre
selskaper og andre som evt. bruker rapporten videre mé vaere kritisk til innholdet og star selv ansvarlig
for egne vurderinger. Rapporten kan ikke endres uten vart samtykke.
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1 Innledning

Det er gnske om to nye boligtomter i forbindelse med eksisterende reguleringsplan for Vollan
boligfelt. Tomtene ligger pé gnr. 19, bnr. 1 i Aukra kommune. Plassering av tiltaket er vist i
Figur 1.

ERA Geo er i den forbindelse engasjert for geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfare iht.
NVE 1/2019.
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Figur1: Tiltakets beliggenhet i Averay kommune (norgeskart.no, 31.1.2024)

2 Beskrivelse av tiltaket og tomten

Kart over planomradet tilsendt av oppdragsgiver er vist i Figur 2. Avgrensningen viser
planomrédet der det er tenkt bolighebyggelse.
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Figur2: Tomteavgrensning i reguleringsplan tilsendt av oppdragsgiver.
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Topografisk kart med skyggerelieff er vist i Figur 3.
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Figur 3: Topografisk kart med skyggerelieff (altas.nve.no, 03.03.2025)

Topografisk kart med skyggerelieff viser at tomten er skratt hellende oppover mot gst. Mot
nord er det en bratt skrdning, mens mot sgr renner det en bekk. I omradet tyder topografisk
kart p4 at det er bergknauser som stikker opp.

3 Grunnforhold

Basert pd NGU sitt lgsmassekart er det forventet marine strandavsetninger og
moreneavsetninger i omridet. NGU sitt lasmassekart er kun ment for & gi en regional
oversikt. Andre jordarter kan forekomme. Se Figur 4.

Lgsmasseflater
~ (forenklet tegnforklaring)
Tynn morene (12)
- Marin strandavsetning
(42, 44)
Tynt humus-ftorvdekke
(100-101)

0 Fylimasse (120-122)

Bartfjell, stedvis tynt lgs-
massedekke (110,130, 140)

Figur4: Losmassekart (kilde: geo.ngu.no, hentet: 03.03.2025)
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4 Regelverk, laster og faktorer

4.1 Standarder
I samsvar med gjeldende regelverk plasseres tiltaket i fglgende kategorier:

- Tiltakskategori K4

Tiltaket er plassert i tiltakskategori K4 da det er tenkt flere boenheter innenfor det regulerte
omrédet.

I henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 (1) skal det for tiltak som bergrer kvikkleiresoner
fastsettes tiltakskategori etter Tabell 3.1 og 3.2. Sammen med faregrad for utbygging angir
tiltakskategorien krav til kontroll av prosjekteringen.

Videre begrunnelse for valgte kategorier og henvisning til relatert regelverk er gitt i vedlegg.

4.2 NVEs kvikkleireveileder 1/2019

Kapittel 3.3 i NVEs veileder nr. 1/2019 (1) angir krav til sikkerhetsfaktor for omradestabilitet
for tiltak i kvikkleiresoner basert pa tiltakskategori og faregrad for utbygging. Tiltaket settes i
tiltakskategori K4.

Ved tiltakskategori K4 gjelder falgende (1)

Faresonen(e) som kan berore tiltaket md avgrenses og utredes for omrddeskredfare. Krav til
utredning gjelder ogsd hvis tiltaket ligger i et utlopsomrade. Erosjon som kan utlose skred
som kan ramme tiltaket m4 forebygges.

Hvis tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves absolutt sikkerhetsfaktor F,, = 1,40 = fs og
F.y 2 1,25, hvor fs er sprohetsforholdet (1,15) som korrigerer for sprobruddeffekt i de
udrenerte beregningene.

K 4 Tiltak som medferer storre tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder
viktige samfunnsfunksjoner
Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, skoler,
barnehager, idrettshaller, utenders publikumsanlegg og naerings- og industribygg

Figur 5: Tiltakskategori K4 (1).

Utredning etter NVEs Veileder 1/2019 (4) er gjennomfgrt av Mats Emil Mossefin og
fagansvarlig Magne Bonsaksen. Det bekreftes med dette at Magne har mer enn 5 ars erfaring
med & jobbe med fagomradet geoteknikk, innehar den formelle kompetansen beskrevet i NVE
1/2019 kap 3.1 og har jobbet med relevante kvikkleireutredninger tidligere.
Kompetansekravet for & kunne gjennomfere utredningen er ivaretatt.

5 Naturfare

Det er undersgkt for registrerte naturfarer pa NVE Atlas. Se Figur 6.
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Figur 6: Registrerte naturfarer (kilde: atlas.nve.no, hentet: 1.2.2024).

Tiltaket ligger delvis innenfor NVE sitt kartlagte aktsomhetsomrade for kvikkleireskred.

Det bemerkes at det er registrert at det er aktsomhetsomrader ogsa for jord- og flomskred,
sneskred og flom som ogsa bergrer det aktuelle omradet, men som ikke vurderes ytterligere i
denne rapporten.

6 Geotekniske vurderinger

6.1 Omradestabilitet

6.1.1 Avklar neyaktighet av utredning
Tiltaket settes i tiltakskategori K4 i henhold til kapittel 4.

6.1.2 Undersek om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred
Det finnes ingen kartlagte faresoner for kvikkleireskred iht. NVE sin detaljerte kartlegging av
naturfarer vist i Figur 6.

6.1.3 Befaring og eksisterende underlag
ERA Geo var 03.03.2025 ved Mats Emil Mossefin pa befaring i forbindelse med planlagt tiltak.
Under befaring ble det malt inn berg i dagen i omradet. Oversikt over innmalt berg i dagen er
vist i Figur 7 og dokumentert i vedlegg A - feltlogg.
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Figur 7: Oversikt over innmélt berg i dagen.

6.1.4 Utredning
Iht. pkt 2 i tabell 3.1 i NVE 1/2019 er det ikke fare for omradeskred ved pavist berg i dagen
eller <2 m til berg (1).

Det er registrert berg langs hele terrenget i lavereliggende terreng rett vest for tiltaket. Det er
ogsa registrert berg i dagen inne pa tiltaksomréadet i tillegg til enkelte plasser nord og sar for
tiltaksomradet. Tiltaket ligger derfor ikke i et lasneomrade iht. NVE 1/2019 (1).

Ved befaring er det registrert berg i dagen i hayereliggende terreng, og store deler av dette
omradet ligger ogsa over marin grense. Tiltaksomradet ligger derfor ikke i et utlgpsomrade
for kvikkleireskred iht. NVE 1/2019 (1).

Det er registrert en bekk rett sgr for tiltaksomréadet. Ved befaring ble det ikke registrert tegn
pa erosjon eller tegn pa lgsmasser som kan utlgse et omradeskred.

Det er ikke behov for uavhengig kvalitetssikring av utfert utredning.

6.1.5 Konklusjon
Det er vurdert at tiltaket ikke ligger i et lasne- eller utlgpsomrade og at det ikke er fare for
erosjon som pavirker stabiliteten til tiltaket. Omrédestabiliteten er vurdert ivaretatt iht. NVE
1/2019, og det er derfor trygt 4 bygge pa tomten uten at det utfgres sikringsarbeid med tanke
pa kvikkleireskred (1).

Det er ikke behov for uavhengig kvalitetssikring av utfgrt utredning.

7 Referanser

1. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Veileder 1/2019 - Sikkerhet mot
kvikkleireskred - Vurdering av omrddestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i omrider
med kvikkleire og andre jordarter med sprobruddegenskaper. 2020.
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Vedlegg: Kategorisering iht. regelverk

NVEs kvikkleireveileder 1/2019

Det skal ut fra NVE veileder nr. 1-2019 Tabell 3.1 og 3.2 settes tiltakskategori K4. Denne
defineres ut fra pavirkningen tiltaket har pd omgivelsene, samt hvilket tiltak det er snakk om,
med tanke pd menneskelig tilflytning. Tiltakskategorien setter sammen med
kvikkleiresonens faregrad faor utbygging, hvilke sikkerhetsfaktorer som skal vaere ivaretatt for
omradestabilitet, samt krav til kontrollregime. For dette tiltaket settes det tiltakskategori: K4.
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Feltlogg
25045 Regulseringsendring Vollan bustadfelt, Aukra

I det folgende er feltlogg for prosjektet presentert. Feltloggen beskriver inntrykket fra boreren i felt. Den ma vurderes
sammen med tolkning av resultater og laboratorieundersgkelser.

Basisinformasjon

Geoteknisk radgiver: ERA Geo

Horisontalt referansesystem: EUREF89 UTM sone 32
Vertikalt referansesystem: NN2000

Utskriftsdato: 2025-03-03

Punkter
Punkt BERGO2 . . . . . e 2
Punkt BERGO3 . . . . . e e 3
Punkt BERGO4 . . . . . e 4
Punkt BERGOS . . . . . . . e 5
Punkt BERGO6 . . . . . . . e 6
Punkt BERGO7 . . . . . . e 7
Punkt BERGOS . . . . . . . e e e 8
Punkt BERGOO . . . . . . e 9
Punkt BERGI0 . . . . . . . e 10
Punkt BERGIL . . . . . . e 11
Punkt BERGI12 . . . . . e 12
Punkt BERGI13 . . . . . e e e e 13
Punkt BERGI14 . . . . . e e e 14
Punkt BERGIS . . . . . . e 15
Punkt BERGI16 . . . . . . . . e 16
Punkt BERGL7 . . . . . e 17



Punkt BERGO02
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 230,0 / © 397 708,9 / H 51,3

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None




Punkt BERGO03
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 235,3 / @ 397 707,8 / H 50,2
Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG04
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 286,3 / @ 397 681,0 / H 49,0
Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None




Punkt BERGO05
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 342,0 / @ 397 679,1 / H 48,1

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERGO06
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 349,9 / @ 397 720,0 / H 55,2

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,1105 / V None
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Punkt BERGO07
Koordinater (EUREF89 UTM sone 52/NN2000): N 6 961 348,3 / @ 397 752,2 / H 60,9

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,2419 / V None
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Punkt BERGO0S8
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 318,3 / @ 397 763,4 / H 59,2

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,1860 / V None
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Punkt BERGO09
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 234,2 / @ 397 693,1 / H 48,0

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG10
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 282,0 / @ 397 657,1 / H 43,5

Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG11
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 286,0 / 0 397 661,5 / H 44,9
Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG12
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 290,9 / @ 397 658,6 / H 44,4
Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG13
Koordinater (EUREF89 UTM sone 82/NN2000): N0 /@0 /HO
Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke malt / V Ikke malt
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Punkt BERG14
Koordinater (EUREF89 UTM sone 32/NN2000): N 6 961 211,4 / @ 397 715,7 / H 51,3
Presisjon horisontal/vertikal (m): H 0,0200 / V None
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Punkt BERG15
Koordinater (EUREF89 UTM sone 82/NN2000): N0 /@0 /HO
Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke malt / V Ikke malt

Observasjoner: Berg i dagen fra google maps
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Punkt BERG16
Koordinater (EUREF89 UTM sone 82/NN2000): N0 /@0 /HO
Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke malt / V Ikke malt

Observasjoner: Berg i dagen fra google maps

16



Punkt BERG17
Koordinater (EUREF89 UTM sone 82/NN2000): N0 /@0 /HO
Presisjon horisontal/vertikal (m): H Ikke malt / V Ikke malt

Observasjoner: Berg i dagen fra google maps
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